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En BITEL DE COLOMBIA S.A.S., la topología de la red se encuentra organizada bajo 
un esquema jerárquico en árbol con tecnología GPON (Gigabit Passive Optical 
Network), que permite conectar desde una central de operaciones a múltiples usuarios 
mediante infraestructura de fibra óptica. 

La red está conformada por tres niveles principales: la red troncal, que soporta la mayor 
capacidad de transmisión y conecta los nodos centrales; la red de distribución, que lleva 
la conectividad desde la troncal hasta los sectores y barrios atendidos; y la red de acceso 
o última milla, que se extiende hasta los hogares y empresas de los clientes. 

En la red troncal y de distribución predominan los elementos pasivos, tales como cables 
de fibra óptica, cajas de empalme, y ductos. En la central de operaciones se ubican los 
equipos activos OLT, que administran la conexión hacia los usuarios, mientras que en las 
instalaciones del cliente se encuentra la ONT, que recibe y convierte la señal óptica en 
servicios de Internet. 

Esta topología permite garantizar eficiencia en la transmisión, escalabilidad para atender el 
crecimiento de la demanda, y estabilidad en la prestación del servicio, en concordancia con 
los estándares de la UIT-T y la regulación expedida por la CRC. 

 

Cordialmente, 

 

Coordinación de Operaciones y Proyectos 


